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规格
型号
	WSP-6
	产地

	电机（KW）
	18.5-4
	江阴大中

	变频器
	18.5
	ABB

	送料系统
	1 ”隔膜泵
	BSK

	
	温度与压力传感器
	

	操作电器
	控制电器
	德力西

	
	操作电器
	德力西

	
	气压保护（压力继电器）
	韩国3S

	传动及研磨系统
	机械密封
	

	
	研磨腔
	氧化锆
	

	
	转子
	氧化锆
	

	
	冷却辅助零件
	材质：304不锈钢
	

	
	所有轴承
	WSP-6L型
	NSK

	
	密封系统
	耐溶剂
	

	可用磨介珠（mm）
（含锆量95%）
	珠子粒径
	0.3-1.2
	

	锆珠
	
	0.8mm
	

	筒体外部材质
	304不锈钢
	

	实际有效容积
	6L
	--

	线速度（m/s）
	14m/s
	--

	冷却系统（冷却部位：定子、转子和机械密封润滑油冷却）
	流量
	2.5m3/h
	--

	
	水压
	≥0.2Mpa
	--

	
	水温
	≤5℃
	--

	
	水质
	建议经过软化处理的水
	--

	外形尺寸（长X 宽 X 高）（mm）
	约1450*1050*1600
	--




